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Sezione �po scavo schema rete di smal�mento acque nere
SCALA 1:10

RETE SMALTIMENTO ACQUE NERE
Tra�o di studio Lunghezza

220,00 mX1 - X2- X3

X1

X2

RETE SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE
Tra�o di studio Lunghezza

Tappetino

Binder

Tout-venant

Reinterro

Sabbia

Tubo in gres ceramico DN 200, posato con
inclinazione dello 0,4%

Sottofondo in sabbia

DN200

DN200

DN200

DN300

Tappetino

Binder

Tout-venant

Reinterro

Sabbia

Collettore principale
in P.V.C. DN 400,
posato con
inclinazione dello
0,4%

Sottofondo in sabbia

Sezione �po scavo schema rete di smal�mento acque bianche
SCALA 1:10

Cordonata

1

Griglia in G.S.

2

Collettore principale in P.V.C. DN 300

3

Collettore secondario in P.V.C. DN 160

4

5

6 Pozzetto di raccolta

13

4

56

5

2

Piano viabile

LEGENDA

POZZETTO DI ISPEZIONE E CADITOIE CON DECANTAZIONE
SCALA 1:20

X3

X4

X5

X6

233,00 mX4 - X5- X6
220,00 mX1 - X2- X3

233,00 mX4 - X5- X6

URBANIZZAZIO
NE SUBCOMPARTO A' IN

 CORSO DI R
EALIZZAZIO

NE

TRATTO RELATIVO AL SUBCOMPARTO BX1 - X2
TRATTI RELATIVI AL SUBCOMPARTO CX2 - X3  E  X4 - X5

TRATTI RELATIVI AL SUBCOMPARTO C e A''X5- X6

IN

+10,01

 Allaccio fognario in P.V.C. tipo 303/1 DN160 con pozzetto
sifonato ispezionabile (utenza residenziale)

 Pozzetto di ispezione ed incrocio acque nere

 Rete comunale smaltimento acque nere in gres DN 200,

 Rete di lottizzazione smaltimento acque nere in gres
ceramico DN200

 Pozzetto di ispezione acque nere

 Allaccio fognario in P.V.C. tipo 303/1 DN160 con pozzetto
sifonato ispezionabile (utenza attività produttiva)

SCHEMA RETE SMALTIMENTO ACQUE NERE / BIANCHE
LEGENDA

 Caditoia stradale con griglia carrabile in ghisa
sferoidale

 Pozzetto di ispezione ed incrocio acque bianche

 Collettore principale di lottizzazione smaltimento
acque bianche in P.V.C. DN 400

 Rete primaria di smaltimento acque bianche - condotta di prossima
realizzazione a cura e spese dell'amministrazione comunale

 Pozzetto di ispezione acque bianche

 Innesto previsto del collettore principale di lottizzazione
smaltimento acque meteoriche alla rete primaria

 Collettore secondario di lottizzazione smaltimento
acque bianche in P.V.C. DN 160

 Pozzetto raccolta acque meteoriche con sistema di
decantazione

 Unità immobiliari previste nel comparto B dei
proprietari aderen�
 Unità immobiliari previste nel comparto A'-A''
precedentemente convenzionato
 Viabilità esistente (via Is Prunixeddas)

 Marciapiedi in progetto

 Zona S1 - S2 - S3

 Quota terreno esistente 75,00 155,00
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STRADA IN
PROGETTO

Quota Terreno esistente

Quota strada in progetto (pendenza longitudinale 0,4%)

Quota condotta acque nere (pendenza longitudinale 0,4%)

LEGENDA

Quota condotta acque bianche (pendenza longitudinale 0,4%)
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CONDOTTA ACQUE
BIANCHE

X1 X2 X3

TRATTO X1-X2-X3

133,00 100,00
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Quota Terreno esistente

Quota strada in progetto (pendenza longitudinale 0,4%)

Quota condotta acque nere (pendenza longitudinale 0,4%)

LEGENDA

Quota condotta acque bianche (pendenza longitudinale 0,4%)
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SCHEMA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE E NERE
SCALA 1:500
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